
BIL HURAIAN KERJA UNIT KADAR (RM)

MENGGALI TANAH

A Menggali tanah ke paras 1000mm dalam (dengan tangan) M2 23.80

B Menggali tanah ke paras 1000mm dalam (dengan jentera) M3 6.90

C Menggali parit hingga 1500mm dalam (dengan tangan) M3 38.60

D

M3 17.90

E

M3 81.00

F

M 8.00

G

M 2.00

H

NO 48.40

J

M3 42.00

MEMBUANG  TANAH

K

M3 11.10

L

M3 21.30

MENIMBUS TANAH

M Timbusan yang diperolehi dari tapak bina M3 19.00

MENANAM RUMPUT

N 25mm tebal tanah baja yang diluluskan, dihampar dan diratakan M2 6.90

P TAMBAHAN bagi setiap tambahan 25mm tebal M2 5.80

Q

M2 13.00

R

M2 19.40

S

M2 0.80

Membekal rumput dan tanah hitam setebal 50mm untuk menanam

rumput biasa ( Spot Turfing )

Membekal rumput dan tanah hitam setebal 50mm untuk menanam

rapat  ( close Turfing )

Membekal rumput dan tanah hitam setebal 50mm untuk menanam

rapat  ( close Turfing )  tambahan untuk pasak tebing 

(B)  KERJA-KERJA PENGGALIAN TANAH, PARIT DAN LAIN-

LAIN

Menggali parit lebih 1500mm tetapi tidak lebih 3000mm dalam

(dengan jentera)

Menggali parit lebih 3000mm tetapi tidak lebih 4500mm dalam

(dengan jentera) 

Menggali lubang untuk tiang atau tapak lebih 1 meter padu (dengan

tangan)

Membuang tanah sejauh lebih 250 meter tetapi tidak lebih 1000 

meter ( dengan lori )

Menggali parit cetek tidak lebih 750mm dalam untuk paip air

(dengan tangan) 

Menggali parit cetek tidak lebih 750mm dalam untuk paip air

(dengan jentera )

Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 1 meter padu

(dengan tangan)

Membuang tanah sejauh lebih dari 100 meter tetapi tidak lebih 250 

meter  (dengan tangan)
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BIL HURAIAN KERJA UNIT KADAR (RM)

HADKOR

A

M3 58.00

B

M2 14.50

PASIR

C

M3 33.90

D

M3 21.80

Membekal dan menambak tanah yang diambil dari luar tapak bina

termasuk merata dan memampat

Membekal dan menambak pasir yang diambil dari luar tapak bina

termasuk merata dan memampat

Membekal dan memadatkan ( Hardcore ) batu baur dengan jentera

setebal 225mm

Membekal dan memadatkan ( Hardcore ) batu baur dengan jentera

setebal 150mm di bawah lantai
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