DOKUMEN MEJA
Kepada:
............................................
Sebutharga kerja untuk
:PENGAIRAN SUNGAI BURONG


No.Sebutharga  : JPS/N/KS/P(MARRIS)/29/2026(SH)

............................................


............................................
Sebutharga dikeluarkan oleh:


Jurutera Daerah


............................................
Jabatan Pengairan Dan Saliran 


45000 Daerah Kuala Selangor


Selangor Darul Ehsan


Tarikh : 24hb Februari 2026
Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN LADANG ORKID KAMPUNG MELAKA DAN KERJA - KERJA BERKAITAN, KAWASAN SALIRAN SUNGAI BURUNG,  DAERAH KUALA SELANGOR.
Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari 17hb Mac 2026 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.
	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar

(RM)
	Jumlah

(RM)

	1.0
	PERMULAAN:
	
	
	
	

	
	1.1

1.2

1.3
	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Insuran Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta insuran-insuran kerja mengikut Arahan Kontrak.

Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D              termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja  pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.

Menyediakan, mendapatkan dan melengkapkan dokumen-dokumen berikut untuk proses bayaran siap kerja:

i.  2 set laporan bergambar yang mengandungi >30 keping gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas kerja siap serta 2 softcopy (pendrive).
Laporan hendaklah lengkap dan gambar diambil pada sudut yang sama pada lokasi serta jarak yang ditetapkan sebelum mula kerja. Dokumen yang tidak lengkap akan dianggap kerja tidak dilaksanakan di tapak
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B/2
	


	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2
	

	2.0
	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH  JALAN:
	
	
	
	

	
	2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
	Menyediakan tapak/ruang tempat meletak bahan binaan, jentera dan keperluan yang berkaitan termasuk buruh binaan, peralatan binaan termasuk membina jalan masuk ke tapak serta membaikpulih kembali tapak/ruang dan jalan yang digunakan selepas siap kerja
Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan. 

(Mobilisasi & Demolisasi)

Kerja-kerja penyediaan, pembersihan dan meratakan semula jalan ladang sebagai persediaan untuk menurap semula jalan ladang dengan kelebaran 3.5m sepanjang 700m termasuk menggred permukaan jalan, kerja-kerja memotong, dan mencantas pelepah-pelepah pokok yang menjadi halangan pencahayaan di sepanjang laluan pembinaan jalan seperti di atas berpandukan kepada arahan Pegawai Penguasa dari masa ke semasa.

Kerja tebukan/korekan secara manual bagi  pengukuran ketebalan lapisan setiap 200m panjang sela jalan: 

i. lapisan “crusher run” selepas siap

sesi pengukuran dilaksanakan dengan kehadiran dan diperakukan oleh pegawai penguasa atau wakilnya serta semua bacaan direkodkan di dalam laporan siap kerja.

Kerja-kerja membekal, mengangkut, menghampar dan meratakan “Crusher Run” bagi lapisan atas jalan berukuran 700m (P) X 3m (L) termasuk kerja-kerja memadatkan menggunakan “ Vibration Roller ”
(Purata Ketebalan Crusher Run : 150mm)

Kerja-kerja membekal, mengangkut dan meratakan “Quary Dust” bagi lapisan atas jalan berukuran 700m (P) X 3m (L) termasuk kerja-kerja memadatkan menggunakan “Vibration Roller” 

(Purata Ketebalan Quarry Dust : 25mm)
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	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3
	

	3.0
	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA NAMA JALAN :
	
	
	
	

	
	3.1


	Kerja-kerja membekal dan memasang  papan tanda nama Jalan JPS jenis “ Double Face ” dengan menggunakan “ Aluminium Alloy Composite Plate ” berukuran 1220mm (P) X 225mm (L) X 3mm (Tebal), bahan pelekat jenis “ High Intensity Prismatic Sheeting ” (HIP Reflecting Sticker), dan Tiang G.I.Pipe 1” dia dipasang 1200mm dari paras tanah termasuk ditanam pada kedalaman 300mm.

(Rujuk Pelan Jabatan)

3.1.1 JALAN ORKID

	Bil.


	2
	
	

	
	JUMLAH KESELURUHAN

B/4
	


RINGGIT MALAYSIA : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 4 MINGGU

