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JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KLG/B13/02/2022(SH)






          Sebutharga di keluarkan oleh :







          Ganesan Balakrishnam






          Jurutera Daerah ,



 



          JPS, Klang.
Tawaran  : KERJA KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERKALA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR BANDAR PUTERI DAERAH KLANG SELANGOR DARUL EHSAN.
Tawaran ditutup pada 06 DISEMBER 2021 sebelum 12.00 tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.
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	KERJA PERMULAAN
Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks  bagi kerosakan harta kerajaan, harta benda awam dan perlindungan pekerja (PERKESO) sebelum kerja-kerja dimulakan. 

Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja

KERJA PEMBERSIHAN 

Mengadakan tenaga buruh alatan yang bersesuaian  termasuk Tong 'LORO' bagi menjalankan kerja-kerja memotong rumput, termasuk mengumpul rumput yang di potong,  dibawa keluar dan dibuang ke tempat pembuangan sendiri atau dibenarkan, bagi seluruh kawasan keliling kawasan rezab kolam takungan  serta lain-lain kerja berkaitan Keluasan kawasan 300m(L) x 40m(W)= 12,000 m²

Mengadakan tenaga buruh alatan yang bersesuaian bagi menjalankan kerja-kerja  mengumpul, daun kering, dahan ranting reput, termasuk sampah dan dibawa keluar dan dibuang ke tempat pembuangan sendiri atau dibenarkan, bagi seluruh kawasan keliling kawasan rezab kolam takungan  serta lain-lain kerja berkaitan Keluasan kawasan 300m(L) x 40m(W)= 12,000 m²

Kerja-kerja mecantas pokok renek yang sediada , cantasan hendaklah dilakukan secara manual menggunakan mesin memangkas (Hedge Trimmer) mengikut bentuk yang di arahkan oleh pegawai penguasa atau wakilnya.
KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN LANSKAP

Mengadakan tenaga buruh, perkakas serta alatan sesuai seperti (kren/mesin penghancur)yang sesuai untuk menjalankan kerja-kerja memotong pokok / pangkasan pokok dan dahan di kawasan kolam termasuk dalam tepian parit termasuk mengangkut membuang  dahan, batang pokok yang menyebabkan aliran air parit  tersekat serta lain-lain kerja berkaitan.    
Pokok Pangkasan  dahan

Mengadakan tenaga buruh, alatan serta jentera yang sesuai termasuk Tong 'LORO' bagi menjalankan kerja-kerja pembersihan sampah logistik , tilam buruk, perabot buruk, batang kayu dan bahan-bahan yang tidak sesuai di "inlet and outlet" termasuk keseluruhan kawasan kolam. Segala bahan tersebut perlu  dibawa keluar dan dibuang di kawasan yang dibenarkan untuk pelupusan. mengikut arahan pengawai penguasan atau wakilnya. 

Kerja-kerja pembersihan 'inlet & outlet' kolam takungan dengan mengeluarkan sampah-sampah yang tersekat serta kelodak yang memenuhi struktur tersebut dan membawa keluar segala sampah yang tersekat sepertimana yang diarahkan Pegawai Penguasa atau wakilnya.                                

KERJA-KERJA PEMBAIKAN/PEMBINAAN

Mengadakan tenaga buruh, alatan, jentera yang bersesuaian bagi menjalankan kerja-kerja pembaikan struktur 'inlet / outlet'

Kerja-kerja membuka,membuang jaring 'inlet / outlet' dan kerja-kerja Fabrikasi, membekal, menghantar dan memasang jaring besi jenis (Hot Dipped Gavanised BS729) termasuk boll dan nut bagi mengikat di struktur konkrit merujuk kepada arahan pegawai penguasa dan wakilnya.
Kerja-kerja pembinaan laluan Jalan kaki

Mengadakan tenaga buruh, alatan serta jentera yang sesuai bagi Kerja-kerja penyediaan tapak lantai  dengan keluasan 150m2 termasuk kerja-kerja pembersihan tapak, membuang struktur serta kemasan dan levelling dan compaction yang diperlukan

Membekal , merata dan memadat tanah import dengan mengunakan jentera bersesuaian di atas rezab yang telah dibentuk serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.

tambakan : 5m Lebar X 30m Panjang x 0.5m 

Membekal 50mm tebal pasir sebagai subgred dan dimampatkan

Membekal 150mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan mengikut arahan pegawi penguasa.

Membina struktur laluan pejalan kaki mengikut spesifikasi di dalam pelan lakaran dan arahan pegawai penguasa, laluan pejalan kaki dibina di atas 450mm lapisan pasir,batu baur dan tanah merah; diletakkan lapisan konkrit Gred 20 bagi laluan pejalan setebal 100mm; 1 lapisan BRC A6; paras akhir laluan pejalan kaki mestilah sekurang-kurangnya 50mm lebih tinggi daripada paras tanah sedia ada dengan kemasan "broom finish"; 1500mm lebar x 100mm tebal cast in situ concrete slab dengan kemasan concrete broom finish, 250mm lebar concrete edging dengan kemasan smooth render finish, 10mm x 20mm kedalaman expansion joint untuk setiap 2500mm;  termasuk pemasangan formwork dan kerja pemampatan dan penyediaan permukaan tanah untuk menerima binaan struktur laluan pejalan kaki serta kerja-kerja berkaitan dan sebarang pengubahsuaian berdasarkan keadaan tapak seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.

Membekal dan memasang 'Singnboard' dari jenis papan aluminium Composite Panel (ACP) berserta sokongan yang lengkap dengan struktur serta lain-lain kerja berkaitan di tapak.
Papan tanda Bersaiz 3' x 3'
Tiang 'GI Pipe saiz 3" Diameter Ketinggian 2 Meter dari Aras Tanah
Dua Lapisan Cat (Anti karat dan cuaca)
Konkrit Stump

Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan  soft copy  (pendrive).

nota: Kontraktor bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kemudahan awam atas sifat kelalaian dan perlu diperbaiki segera. Pemotongan bayaran akhir akan dilakukan sekiranya kerosakan tersebut tidak dibaiki.
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Tempoh siap kerja : Sepuluh (10) Bulan. 
Syarat-Syarat : -
A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............
    Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….
    No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....
 No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….                                                                          
Cop Syarikat.
------------------------------
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