
JADUAL KADAR HARGA

BIL HURAIAN UNIT  KADAR HARGA (RM) 

KERJA-KERJA PEMBENTUNG PAIP

Harga-harga menyedia dan memasang pembetung jenis paip

ini tidak termasuk harga untuk kerja-kerja menggali atau

mendirikan tembuk pembetung (wing walls )

A Membekal dan memasang 450mm diameter Paip Pembetung

Kelas S dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         282.20 

B Membekal dan memasang 525mm diameter Paip Pembetung

Kelas S dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         329.70 

C Membekal dan memasang 600mm diameter Paip Pembetung

Kelas S dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         375.20 

D Membekal dan memasang 675mm diameter Paip Pembetung

Kelas S dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         439.80 

E Membekal dan memasang 750mm diameter Paip Pembetung

Kelas S dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         516.20 

F Membekal dan memasang 900mm diameter Paip Pembetung

Kelas S dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         636.40 

G Membekal dan memasang 1050mm diameter Pembetung Kelas

S dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         789.50 

H Membekal dan memasang 1200mm diameter Pembetung Kelas

S dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         995.90 

J Membekal dan memasang 450mm diameter Paip Pembetung

Kelas X dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         295.40 

K Membekal dan memasang 525mm diameter Paip Pembetung

Kelas X dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         347.30 

J/1/3



JADUAL KADAR HARGA

BIL HURAIAN UNIT  KADAR HARGA (RM) 

KERJA-KERJA PEMBENTUNG PAIP (Samb.)

A Membekal dan memasang 600mm diameter Paip Pembetung

Kelas X dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         406.00 

B Membekal dan memasang 675mm diameter Paip Pembetung

Kelas X dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         486.20 

C Membekal dan memasang 750mm diameter Paip Pembetung

Kelas X dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         562.80 

D Membekal dan memasang 900mm diameter Paip Pembetung

Kelas X dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         660.70 

E Membekal dan memasang 1050mm diameter Pembetung Kelas

X dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         875.95 

F Membekal dan memasang 1200mm diameter Pembetung Kelas

X dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                      1,095.10 

G Membekal dan memasang 450mm diameter Paip Pembetung

Kelas Z dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         317.00 

H Membekal dan memasang 525mm diameter Paip Pembetung

Kelas Z dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         347.30 

J Membekal dan memasang 600mm diameter Paip Pembetung

Kelas Z dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         396.90 

K Membekal dan memasang 675mm diameter Paip Pembetung

Kelas Z dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         474.80 

L Membekal dan memasang 750mm diameter Paip Pembetung

Kelas Z dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         571.20 
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JADUAL KADAR HARGA

BIL HURAIAN UNIT  KADAR HARGA (RM) 

KERJA-KERJA PEMBENTUNG PAIP (Samb.)

A Membekal dan memasang 900mm diameter Paip Pembetung

Kelas Z dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         742.40 

B Membekal dan memasang 1050mm diameter Pembetung Kelas Z

dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                         930.90 

C Membekal dan memasang 1200mm diameter Pembetung Kelas Z

dengan tapak konkrit ( 1:3:6-38mm ) setebal 150mm dan

disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali

dan tembok

M                      1,166.80 

PEMBENTUNG KEKOTAK

D Membekal dan memasang pembentung kekotak (box culvert ) 

600mm x 600mm termasuk penutup dan kerja penggalian tidak

melebihi 1.50m dalam dan konkrit 1:2:4-19mm sebagai asas
M 791.90

TURAPAN KONKRIT MEMANCA (INTERLOCKING CONCRETE 

PAVING )

E 60mm Tebal unit turapan konkrit memanca (interlocking concrete

paving units ) diturap lapisan permukaan lapis pasir setebal

30mm dan ruang di antara unit turapan diisi dengan pasir halus M2 78.30

F 80mm Tebal unit turapan konkrit memanca (interlocking concrete

paving units ) diturap lapisan permukaan lapis pasir setebal

30mm dan ruang di antara unit turapan diisi dengan pasir halus M2 96.50

Berdasarkan kepada kadar harga yang dinyatakan di dalam Jadual Kadar Harga pihak saya/kami 

telah bersetuju dengan kadar tawaran diskaun sebanyak*__________________%  ( dengan 

perkataan : ____________________________________________________________________ )  

kepada pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya (di bawa ke Borang Sebut Harga).

* sila potong mana yang tidak berkenaan

** sila isikan peratus yang ditawarkan kepada dua titik perpuluhan. (e.g 20.20)

(Tandatangan Kontraktor)
Nama :
No. KP :
Atas Sifat :
Cap & Alamat Syarikat :

(Tandatangan 
Saksi)
Nama :
No. KP :
Alamat :
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